
Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (einschließlich Betriebsrohrleitungen) 

 Leerstellen bedeuten, dass keine Angaben vorliegen! 
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Anlage/Anlagenteil/ 
Nebeneinrichtung 
(Eindeutige Bezeichnung und 
Gliederung ggf. lfd. Nr. gemäß 
Fließschema) 

Angaben zum Stoff Angaben zur Anlage/Anlagenteil/Nebeneinrichtung 

Vorhandene Verwendbar-
keitsnachweise 

Stoffbezeichnung 
Aggregat-
zustand 

Einstufung 

Art der Anlage Charakteristische Eigenschaft 
max. Volumen/ 

Volumenstrom der 
Anlage (m³, m³/h) WKG 

F+,F, 
entz. 

WEA 1 Siehe Ziff. 9.2                                   

WEA 2 Siehe Ziff. 9.2                                   

WEA 3 Siehe Ziff. 9.2                                   

WEA 4 Siehe Ziff. 9.2                                   

WEA 5 Siehe Ziff. 9.2                                   

WEA 6 Siehe Ziff. 9.2                                   

WEA 10 Siehe Ziff. 9.2                                   

WEA 11 Siehe Ziff. 9.2                                   

WEA 12 Siehe Ziff. 9.2                                   

WEA 13  Siehe Ziff. 9.2                                   

WEA 14  Siehe Ziff. 9.2                                   

WEA 15  Siehe Ziff. 9.2                                   

 


